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Marina>Safety>Zattere>Diporto

ISO 9650-1 > 24H VALIGIA CONTAINER VTR

Persone Dim. (cm.) Peso. (kg.) Dim. (cm.) Peso. (kg.)

4 70 x 50 x 28 45 74 x 52 x 29 50

6 70 x 50 x 28 54 82 x 52 x 29 59

8 79 x 50 x 28 64 82 x 52 x 31 68

10 79 x 50 x 28 75 82 x 64 x 31 80

12 - - 82 x 64 x 35 89

ISO 9650-1 > 24H
(with Grab Bag) VALIGIA CONTAINER VTR GRAB BAG

Persone Dim. (cm.) Peso. (kg.) Dim. (cm.) Peso. (kg.) Peso. (kg.)

4 70 x 50 x 28 37 74 x 52 x 29 41 9

6 70 x 50 x 28 42 74 x 54 x 29 47 12

8 79 x 50 x 28 49 82 x 54 x 29 53 15

10 79 x 50 x 28 57 82 x 54 x 29 61 18

12 - - 82 x 54 x 31 66 21

ISO 9650-1 < 24H VALIGIA CONTAINER VTR

Persone Dim. (cm.) Peso. (kg.) Dim. (cm.) Peso. (kg.)

4 70 x 50 x 28 34 74 x 52 x 29 38

6 70 x 50 x 28 38 74 x 52 x 29 43

8 70 x 50 x 28 45 82 x 54 x 29 49

10 79 x 50 x 28 52 82 x 54 x 29 56

12 - - 82 x 54 x 31 60

ISO 9650-2 VALIGIA CONTAINER VTR

Persone Dim. (cm.) Peso. (kg.) Dim. (cm.) Peso. (kg.)

4/6 70 x 41 x 26 32 74 x 42 x 29 36

8 70 x 50 x 28 36 74 x 52 x 29 41

10 70 x 50 x 28 43 82 x 52 x 29 46

La normativa internazionale ISO 9650, pubbli-
cata il 1º Marzo 2005, prevede diverse tipologie 
di zattera secondo il tipo di navigazione effet-
tuata: zattere di Tipo 1 +24h / 1 -24h e zattere 
di Tipo 2.
La scelta tra i due tipi di zattera (e dotazioni di 
sicurezza) viene lasciata al comadante dell’im-
barcazione, sotto la sua responsabilità. Per 
quanto riguarda la navigazione prevista per il 
modello di tipo 1 il testo della normativa cita: 
Tipo 1 (modelli da 4 a 12 persone) sono con-
cepite per lunghi viaggi, nel corso dei quali si 
possano incontrare forti venti e onde di altezza 
signifi cativa, ma escludendo condizioni atmosfe-
riche anormali, quali gli uragani. Queste zattere 
possono essere lanciate fuori bordo da un’altez-
za massima di 6 metri dal livello del mare.
Le zattere di Tipo 1 sono divise in 2 gruppi:
GRUPPO A: (-15°C/+65°C) fornite di doppio 
fondo per l’isolamento termico
GRUPPO B: (0°C/+65°C) dotate di fondo sin-
golo.
Il modello ISO 9650 Tipo 1, prodotto da Eurovi-
nil, appartiene al GRUPPO A. Per quanto riguar-
da le dotazioni di sicurezza, ci sono due opzioni, 
a seconda del tempo che si suppone di trascor-
rere a bordo in attesa dei soccorsi (inferiore o 
superiore alle 24 ore). La differenza principale 
tra i due pacchi dotazioni è la presenza di razioni 
di cibo e acqua solo nel modello >24 h.
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Per dettagli sulle dotazioni interne consultare www.eurovinil.it


